
 

Fiche Technique chalet en rondins de bois 
 

Fabrication Française par nos partenaires 
Chalet’xpo. 

 
Disponible à la location ou à la vente. 

 
Chalet pliable monté sur ossature métallique 

en acier thermolaquée de couleur beige. 
 

Pieds réglables 10 cm. 
 

Habillage en bois : bardage bois demi-
rondins, classement au feu M3 et certifié 

PEFC. 
 

Couleur chêne clair, lasuré. 
 

Porte d’accès latérale de 0,90cm avec serrure 
et clé de profil européen. 

 
Auvent de façade sur toute la longueur avec 

ouverture par vérins à gaz, verrouillage 
intérieur par targette. 

 
Soubassement à l’avant amovible pour 

permettre l’accès de la toiture en 
contreplaqué bakélisé. 

 
Plancher en agglo marine, ép.22 mm  avec 

revêtement de sol PVC. 
 

Comptoir démontable de 30 à 40 cm sur 
toute la longueur de la façade, à l’intérieur. 

 
2 étagères amovibles au fond du chalet.  

 
Poids : 1 tonne. 
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Équipement électrique 
 
 

Aux normes NFC 15 – 100 
 

- Un tableau électrique avec une 
protection thermique différentiel 
3kw. 
 

- 1 fiche P17 mâle pour le 
raccordement à l’extérieur.  
 

- 4 prises de 220 Volts (2P + T). 
 

- 1 convecteur 500W. 
 

- 2 réglettes LED. 
 

- 1 frise ouvragée équipée d’un 
cordon lumineux à LED blanc 
froid. 
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